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Yuksek performansli renkli MFP'lerimiz is gereksinimlerinizi akilli
bir bicimde karsilar

Basit, glivenli ve dlgeklenebilir RICOH IM C6500 ve IM C8000, hizla gelisen is gereksinimleriniz icin verimli ve uzun vadeli
¢ozimlerdir. Nominal hizda kusursuz renkli ve siyah-beyaz ciktilar sunan bu yazicilar, profesyonel baski materyallerini sirket
blnyesinde Uretmenizi saglar. Ayrica, en yeni uygulamalari galistiran sezgisel 10,1 ing Akilli Operasyon Panelimizle bu yazicilarin

kullanimi bundan daha kolay olamazdi.

* Yiiksek performansli hepsi bir arada yazicilarimiz gesitli is gereksinimlerini karsilayacaktir
* Carpici renkli ve siyah beyaz ciktilar profesyonel Gretim hizinda elde edilir

» Mobil calisanlar Akilli Cihazlarla sorunsuz bir sekilde etkilesime girebilir

* Belgeler dijitallestirilebilir ve Buluta yiklenebilir

« is gereksinimleriniz degistikge yeni uygulamalar yiikleyebilirsiniz



Sira disi performans ve kalite guvence altindadir

Departmana 6zel enerji istasyonlari

Uretim performansini ofis ortamina getiren RICOH IM C6500
ve IM C8000 departmanlara 6zel enerji kaynaklaridir. Kalite
ve performans bir arada. Canli, yuksek kaliteli ¢iktilar hizli ve
dagitima hazir bigimde delikli ve telli zimbalanmis, katlanmig
ve ciltlenmis olarak uretilir. Gergekten de, RICOH IM C6500
ve IM C8000 elinizin altindayken, giinlik belgeleri yazdirmak
olsun, musteriye donuk pazarlama materyalleri olsun, her
zaman profesyonel sonuclar elde edersiniz.

Kolay ve sezgisel kullanim

Diger RICOH Akilli Cihazlarla ayni sezgisel araylzi paylasan
IM C6500 ve IM C8000 cihazlarinin kullanimi inaniimaz
derecede kolaydir. Ricoh’nun kendi akilli uygulamalari
guindelik dokiiman sureglerini otomatik hale getirir. Buyuk
10,1 in¢ Akilli Operasyon Paneli, akilli telefon veya tablet gibi
dokunma ve kaydirma hareketleriyle gezinebilmenize olanak
verir. Dokunmatik ekran paneli, StreamLine NX gibi verimliligi
arttiran, cihaz/baski yénetimini iyilestiren ve glvenligin
saglanmasina yardimci olan kurumsal is akigi ¢éztumlerin

kullanimini da destekler.

Gelecege yonelik verimli gézimler

isletmeniz biyiidilkge, dokiiman gereksinimlerinizin de
degisebilecegini biliyoruz. IM C6500 ve IM C8000 bu
blyimeyi desteklemek icin tasarlanmigtir. RICOH Always
Current Technology, gerektikge yeni 6zelliklerin
yuklenebilmesini saglar. Bir dizi akilli uygulama, gelistirme ve
yazilim arasindan seg¢im yaparak, RICOH Akilli Cihazini
degisen gereksinimleri kargilayacak sekilde
glncelleyebilirsiniz. Yeni teknoloji satin almaya gerek yok;

RICOH IM C6500 ve IM C8000 gelecege yonelik ¢cézimlerdir.

IM C6500

Bulut bazli entegrasyon

Yuksek kaliteli renkli ve siyah-beyaz baskilar hizl bir sekilde
uretilir ve Uretim esnasinda katlanabilir, zimbalanabilir ve
delinebilir. Cift tarafli orijinalleri tek geciste tarama ve
dokiman yonetimi sistemine ylukleme imkéniyla zaman
kazandirir. Gergekten de, RICOH Smart Integration 6zelligine
sahip olan IM C6500 ve IM C8000, dokiimanlari Dropbox,
Google Drive ve Office 365 gibi bulut tabanli hizmetlere
yukleyerek galisanlarinizin bilgileri korumasini ve daha verimli
bir sekilde paylagsmasini saglayacaktir.



Cok yonlu teknoloji, gercek is gereksinimlerini destekler

Mobil calisanlara destek

Yazdirma islemlerini gdndermenin birden fazla yoluyla ve
10,1 inglik Akilli Operasyon Paneliyle kullanimi kolaylastiran
yeni ust diizey renkli MFP'lerimiz giderek daha kalabaliklagan
mobil is gliclintin gereksinimlerini karsilamak tzere
tasarlanmistir. Calisanlariniz ve misafirleriniz RICOH Akilli
Cihazlara sorunsuz bir sekilde baglanabilir ve akilli telefonlari
ve tabletleri Uzerinden etkilesime girebilir. Gergekten de, bir
Ricoh cihazindan digerine gecen calisanlar, sezgisel
teknolojiyi aninda taniyacak ve kullanimi kolay bulacaktir.

Dokiimanlarin son iglemlerini profesyonel bir bigimde
yapabilirsiniz

Departmanin glinliik baski gereksinimlerini kargilamanin yani
sira IM C6500 ve IM C8000, brogsur gibi yuksek kaliteli,
musteriye donuk baski materyalleri Uretmek icin kullanilabilir.
Gergekten de, bir dizi Uretim esnasinda sonlandirma
sisteminin verimliligiyle, kisisellestiriimis dokimanlari diizgiin
bir sekilde yazdirmak ve katlamak kadar, dikilmis ve kesilmis
brosurler Gretmek de kolaydir. Materyal Uretim isini sirket
icinde ¢ozmek isletmenizi glglendirecek ve yatiriminizdan
hizli bir geri dénus almanizi saglayacaktir.

Carpici goruntii kalitesi

Gelismis goruntileme sistemi, guzel islenmis ¢iktilar Gretmek
icin VCSEL teknolojisini (Dikey Oyuk Yizey Yayan Lazerler)
ve ultra ince PxP toner kullanir. Ricoh’'un PxP toneri genis bir
gama sahip, canli, gergege yakin renkler dretir. IM C6500 ve
IM C8000, SRA3 kagit ve afis kagidi da dahil olmak tzere
cok cesitli ortamlari destekler ve hatta profesyonel gérinimli
brosurler Gretmek igin U¢ kenarda bosluksuz baski yapar.
Dahasi, hassas yerlestirme gtivenceli, ¢ift tarafli belgeler
bundan daha keskin gériinemez.

Giivenilir kesintisiz performans

isletmenizin teknolojimizi éniinde sonunda kullanacagini ve
glvenilirligimize gerek duyacagini anlayan IM C6500 ve IM
C8000, normal ofis sistemlerinden daha dayanikl olacak
sekilde tasarlanmistir. Yiksek verimliligi korumak icin, toner
ve kagit calisma esnasinda doldurulabilir. Blyik kagit
kapasitesi ve otomatik tepsi degistirmeyle kesintisiz tretim
gercege donusur. Bu 6zellikler, uzun yazdirma iglemlerinin
gece veya hafta sonu calisacak sekilde planlanmasina olanak
vererek, sistemlerin giindiz galisma saatleri iginde kullanima
hazir olmasini saglar.



Ozel gereksinimleriniz i¢in kolayca 6zellestirilebilir

Y/

Kiicuk kagit besleme

Kagit Tutucu

tnitesi N Afis kagidi kilavuz
Tip M37 Tipi M37 2 tepsisi Tip M26
B Fotokopi Tepsi Tipi M42 4.400 yapraklik LCT RT4060
- TS
\ Kapasite: 500 sayfa—A4 Ana Unite Kapasite: 4.400 sayfa
- Boyutlar:350 x 513 x 192 mm B?yutlar 352 x 540 x 625 mm
Agirlik: 2,2 kg veya daha az IM C6500 ve IM C8000 ——  Agirlik:21,3 kg veya daha az

i Akilli isletim Ekrani (standart)

A3//11"x17" Tepsi Ti
M26 —tandem tepsi

kg veya daha az

Kapasite: 1.000 sayfa
Boyutlar: 520 x 514 x 207 mm

On: 800 mm
Agirlik: 11 kg veya daha az

Sol: 150 mm
Sag: 150 mm
Arka: 100 mm

Coklu Katlama Coklu Katlama
Unitesi FD4010 Unitesi FD4020

Boyutlar: Boyutlar:

209 x 730 x 980 mm 470 x 730 x 980 mm
Agirlik: 45 kg Agirlik: 92 kg

veya daha az veya daha az

|

GBC StreamPunch
Ultra

Boyutlar:
457 x 737 x 1.016 mm
Agirlik: 95 kg

Kapak aralayic -
tepsi C14040

Kapasite: 200 sayfa
Boyutlar: 500 x 600 x 600 mm =
Adirlik: 12 kg veya daha az

2000 yapraklik
kitapgik sonlandiric Q zg:gxz’:;::(g:m 50
SR4160

Kapasite: 2.250 sayfa—A4
Boyutlar:
657 x 730 x 980 mm

Boyutlar:
657 x 730 x 980 mm

Agirlik (SPDF dahil): 250

B4 Tepsi Tipi M2

in Boyutlar: 750 x 880 x 1.225 mm
Kapasite (standart): 3.700 sayfa
Minimum alan gereksinimi

2.200 yapraklik LCT RT4070

Kapasite: 2.200 sayfa
Boyutlar: 869 x 730 x 658 mm
Agirlik: 83 kg veya daha az

Diger opsiyonlar

* PostScript Unitesi Tipi M42

 IPDS Unitesi Tipi M42

« Faks Baglanti Unitesi Tipi M42

 Faks Opsiyon Tipi M42

* G3 Arayuiz Unitesi Tipi M42

* NFC Kart Okuyucu Tipi M42

* Fotokopi Konektor Tipi M25

* Ayracli Kagit Tutucu Tipi M2

« |EEE 802.11 a/g/n Arayiz Unitesi Tipi M19
* Cihaz Sunucu Opsiyon Tipi M37

* OCR Unitesi Tipi M13

* |IEEE 1284 Araylz Tipi M19

* Dosya Formati Donustarici Tipi M19

* Veri Ustine Yazma Guvenligi Unitesi Tipi M19
« Faks Hafiza Unitesi Tipi M26

« Opsiyonel Sayag Arabirim Unitesi Tipi M12
* Harici Klavye Baglanti Aparati M25

* SAP(R) iin Unicode Yazi Tipi Paketi 1 lisansi
« Yerlesik Akilli Kart Okuyucu Unitesi Tipi M19
 Gelismis Guvenlik HDD Opsiyon Tipi M12

* VM kart Tipi M37

Boyutlar genislik x derinlik x yiikseklik
(W x D x H) olarak belirtilmistir

Kapak aralayia

tepsi C14050

Kapasite: 400 sayfa Not
Boyutlar: 540 x 730 x 1.270 mm o
Agirlik: 45 kg veya daha az Yalnizca ana uglinci taraf opsiyonlar
listelenmistir. Daha fazla bilgi icin
bolgenizdeki satis sirketi ile iletisime gegin

=4 3000 yapraklik
Sonlandirici SR4140

Kapasite: 3.250 sayfa—A4 Kapasite: 3.500 sayfa—A4

Boyutlar:
806 x 730 x 980 mm

& | AGirlik: 58 kg veya daha az . | Agirlik: 38 kg veya daha az Agirlik: 77 kg veya daha az
= . -
i:tu::iuc:z;tfo Delgeg PU Sogutma Fan’i Cikti Jogger Delgec¢ Sogutma Fan’i v
3090 Unitesi Tip M26 Tip M25 PU 5050 Unitesi Tip M31 Plockmatic
Kapasite: kutu PBM 350-M
basina 100 sayfa
Boyutlar: Boyutlar:
540 x 600 x 660 mm 1.420x 899 x 701 mm
Agirlik: 15 kg Agirlik: 135 kg

veya daha az



IM C6500/IM C8000

BASLICA TEKNIK OZELLIKLER

GENEL

Konfigtirasyon

Baski Prosesi

Isinma siiresi

Ik gikti hizi: SB

ilk gikti hizi: tam renkli
Stirekli ¢ikti hizi
Bellek: standart

Bellek: maksimum
HDD: standart
HDD: maksimum
Agirik

Boyutlar: GxD x Y
Gii¢ kaynagi

FOTOKOPI

Coklu kopyalama
Coziintriik
Yakinlagtirma

YAZICI

CPU

Yazici dili: standart
Yazici dili: istede bagh
Baski Cozuntrligu
Arayliz: standart

Arayliz: opsiyon

Ag protokolli
Windows® ortamlari

Mac OS ortamlari
UNIX ortamlari
SAP® R/3® ortamlari

TARAYICI

Tarama: SB

Tarama: Tam Renkli
Cozunurlik: maksimum
Dahili Stiriictiler
Sikistirma yontemi
Dosya bigimleri

Tarama modlari

IM C6500

IM C8000

Dahili transfer kayisl 4 tamburlu kuru elektrostatik transfer kayisi

40 saniye 40 saniye
5,5 saniye 4,8 saniye
7.5 saniye 6,4 saniye
65 sayfa/dk 80 sayfa/dk
4GB
4GB
640 GB
640 GB
250 kg

750 x 880 x 1.225 mm
220-240V, 50 - 60 Hz

Maks. 9.999 kopya
600 x 600 dpi
%1'lik kademelerle %25'ten %400'e kadar

Intel® Apollo Lake Processor 1,6 GHz
PCL5c, PCLS6, PostScript 3 (emiilasyon), PDF Direkt (emiilasyon)
Orijinal Adobe® PostScript®3™, IPDS, PDF Direct from Adobe®
Maximum:1.200 x 4.800 dpi
Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T
USB Host Type A
USB Device I/F Type B
Bluetooth
Wireless LAN (IEEE 802.11 big/n)
USB Host IlF
SD slot
NFC tag
USB Device (TypeB:1Port)
Bi-directional IEEE 1284
Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
RJ45 I/F (Only Copy connect)
Ethernet Print only RJ-45 Ag Baglanti Noktasi
TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/20122012R2/2016
Windows® Server 2019
Macintosh OS X v10.12 veya sonrasi
UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AlX, XenDesktop, Citrix XenApp
SAP® R/3®, SAP® S/4®

120 ipm (simplex)/240 ipm (duplex)
120 ipm (tek tarafli)/240 ipm (dubleks)
1.200 dpi
Network TWAIN
Siyah Beyaz: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Gri Tonlama - Renk: JPEG
Tek sayfall TIFF
Tek sayfall JPEG
Tek Sayfall PDF
Tek sayfall Yiiksek sikistirmali PDF
Tek sayfali PDF-A
Cok sayfall TIFF
Cok sayfali PDF
Cok sayfall Yiiksek sikistirmall PDF
Cok sayfall PDF-A
E-posta
Klasor
usB
SD Kart
URL
FTP
SMB



IM C6500/IM C8000

BASLICA TEKNIK OZELLIKLER

IM C6500 IM C8000
FAKS &
Devre PSTN, PBX ‘(‘ Adobe:PDF
Uyumidluk ITU-T (CCITT) G3 Adobe PostScpt 3
letim hizi G3: yaklasik 2 saniye (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, memory transmission)
G3: yaklasik 3 saniye (200 x 100 dpi, MMR, ITUT #1 chart TTI off, memory transmission)
Modem hizi: maksimum 33,6 Kbps © Bluetooth’
Cozindrlik Standart Mod: 8 x 3,85 sativmm, 200 x 100 dpi
Detay Modu: 8 x 7,7 sativmm, 200 x 200 dpi
Stiper ince mod: 8 x 15,4 sativmm, 16 x 15,4 sativinm, 400 x 400 dpi Opsiyonel SAF hafizasi ile
Sikistirma yontemi MH, MR, MMR, JBIG
Sayfa hafiza boyutu Standart: 4 MB CERTIFIED
Opsiyonel SAF hafiza: 8 MB
SAF Hafiza boyutu Standart: 4 MB (yaklasik 320 sayfa)
Opsiyonel: 60 MB (yaklasik 4.800 sayfa) @

Bellek yedekleme 1 saat = Apple AirPrint =
KAGIT KULLANIMI
Tavsiye edilen kagit boyutu SRA3+, SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Kagit girisi: standart 3.700 yaprak
Kagt girii: bypass 100 sayfa
Kagit girisi: maksimum 8.100 yaprak
Kagit cikisi: standart 500 yaprak
Kagit cikisi: maksimum 3.500 yaprak
Kagit agirhgi Kasetler:52,3 - 256 g/m?

Bypass:52,3 - 300 g/m?

Dubleks:52,3 - 256 g/m?
EKOLOJI
G tlketimi: maksimum 2.400 W'tan az 2.400 W'tan az
Glig tliketimi: uyku modu 0,79 W
Genel Elektrik Tlketimi (TEC)* 1,2 kWhhafta 1,65 kWhhafta
*ENERGY STAR Ver.3.0 test
yontemine dayali bir referans
degerdir.
GIKIS TEPSILERI VE SONLANDIRICI SEGENEKLERI
3000 yapraklik Sonlandirici, 100 sayfa zimbali 3000 sayfa sonlandirici, 2000 yapraklik Kitapgik sonlandirici, A3 tepsi, A4 LCT, LG/B4 tepsi, Kapak araci, Kopya tepsisi,
9-bin posta kutusu, Cikis Jogger Unitesi, Sekme sayfasi tutucu, Coklu katlama Uniteleri, Delme tniteleri, Plockmatic Kitapgik Olusturucu, GBC Streampunch Ultra
DIGER SEGCENEKLER
Faks Unitesi, G3 Araylizi, Fax baglanti tinitesi, Faks bellegi Unitesi, Afis kagidi kilavuz tepsisi, IPDS Unitesi, Orijinal PostScript 3, Cift yonli IEEE 1284, IEEE 802.11
a/b/g/n, Dosya formati dénustiiriicii, OCR (nitesi, Gelismis glivenlikli HDD, Harici klavye baglanti aparati, Sayag I/F tnitesi, NFC kart okuyucu, Unicode yazitipi paketi,
Card reader cover
SARF MALZEMELERI
Toner (Siyah) 47.000 baski
Toner (Cam gobegi) 26.000 baski
Toner (Macenta) 26.000 baski
Toner (Sart) 26.000 baski
Toner 6mrii A4 sayfa basina 5 is
ve 5% doluluk oranina gére
verilmistir.
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